
Kunststoff / Lack
Aufkleber und die Kleberreste entfernen

Einige Antworten hierzu:

Richard:

Probier´s mal mit WD40, oder Caramba, oder Liqui Moly, oder Pflanzenöl auf ein
Baumwolltuch und dann langsam reiben... geht super..

Mit Bremsenreiniger, Nitro-Verdünnung, oder Aceton ruinierst Du den Lack.

Kerosin oder Petroleum geht noch besser und mit dem letzteren kann er gleich noch
die Kakerlaken in seiner Garage plätten.

Asrami:

Vorsichtig mit ner Rasierklinge durch den Klarlack unter die Aufkleber, mit Fön
warmmachen und locker abziehen...

Danach die Kanten grossflächig nass wegschleifen, mit 400er anfangen und immer
feiner werden.

Danach wird wohl zum Teil der blanke Kunststoff sichtbar sein, füllern und
grundieren, Farbe drauf und evtl. klarlacken.

DHFly:

Ich würde es vorerst mit einem Fön probieren. Einfach mal erwärmen und dann mit
den Fingern "drüberrubbeln" da bilden sich dann tolle Kleberwürste, wenn du Glück
hast bekommst du mit dieser Methode schon viel wech.

Ist zwar etwas mühsehlig, funktioniert aber zumeist.
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